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IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. 

Prezentacja firmy



ICPT S.A. - poznajcie nas



✓ Produkcja baterii  z ogniw litowo-jonowych (Li-ion) ;

✓ Projektowanie i wdrażanie systemów bateryjnych

✓ Produkcja BMS do nadzoru baterii Li-Ion: projektowanie 
elektroniki, algorytmy zarządzania i oprogramowanie;

✓ Analiza technologii baterii Li-Ion , ekspertyzy i doradztwo w 
zakresie magazynowania energii.



✓ Laboratorium, prototypownia i oddział testów i walidacji

✓ Oddział montażu

✓ Hala produkcyjna `Battery Packs’ wyposażona w laser 

do spawania ogniw

✓ Zdolność produkcyjna od 2017: 200MWh  na rok (ca 1000  

`Battery Packs` dla autobusów elektrycznych)



Centrum Spawania Laserowego Baterii

✓ Własna instalacja specjalistycznego lasera do spawania baterii

✓ Technologie spawania opracowanie wraz z TWI Ltd

✓ Najnowocześniejszy na świecie laser TRUMPF Trudisc



ICPT S.A. – w Polsce i na świecie



ICPT S.A. – trochę historii



ICPT S.A. – misja i główne obszary 
działalności

✓Rozwój elektromobilności

✓Projektowanie i produkcja niezawodnych systemów 
bateryjnych dla transportu publicznego 

✓Projektowanie, produkcja i integracja systemów 
magazynowania energii

✓Systemy BMS do monitorowania i zarządzania bateriami
litowo-jonowymi

✓Analiza technologii baterii litowo-jonowych, ekspertyzy 
idoradztwo w zakresie  magazynowania energii



Dostępne technologie ogniw

✓ LTO – Lithium Titanate Oxide

✓NMC - Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide

✓ LFP - Lithium Iron Phosphate



Dostępne technologie ogniw

Technologia ICPT-NMC ICPT-LFP ICPT-LTO

Poziom bezpieczeństwa Średni Wysoki Wysoki

Maksymalne napięcie systemu 1000V 1000V 1000V

Pojemność nominalna 60/100/200/300Ah 60/100Ah 40/80Ah

Gęstość energii system 100 Wh/kg 85 Wh/kg 50 Wh/kg

Moc chwilowa systemu 

100kWh
200kW 400kW 1000kW

Moc ciągła systemu 100kWh 100kW 200kW 500kW

Masa systemu 100kWh 1000kg 1175kg 2000kg

Ilość cykli 100% DOD 2500 3600 >15000

Zakres temperatur pracy -20°C do 55°C -30°C do 55°C -30°C do 55°C

Zakres temperatur ładowania 0°C do 55°C -10°C do 55°C -30°C do 55°C

Koszt systemu 50% 60% 100%



Aplikacja Pojazdy elektryczne Pojazdy hybrydowe Układy pomocnicze

Ładowanie
Ładowanie

nocne
Ładowanie szybkie Szeregowe Równoległe

Wymagana moc

zasobnika
Niska Wysoka Średnia Wysoka Śre./Wys.

Pojemność 200-300kWh 60-90kWh 40-80kWh 4-22kWh 30-80kWh



Zależy od:

1. Zastosowanej technologii

2. Szybkości ładowania

3. Głębokości rozładowania

4. Temperatury

Czas życia
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• Lokalizacja
• Rodzaj użytkowania
• Wymagany zasięg
• Sposób ładowania

Dane wejściowe



Wyniki analizy



Gwarancja

✓ Zależna od aplikacji

✓Wsparcie producenta

✓Udzielana na podstawie analizy aplikacji



Monitorowanie

✓ Plan przeglądów

✓ Zdalna diagnostyka

✓ Potwierdzenie słuszności analizy

✓ Zapobieganie usterkom



• Zdalna diagnostyka
• Przechowywanie danych 

historycznych
• Logowanie magistrali CAN
• Aktualizacje on-line

• Statystyki zużycia energii
• Lokalizacja GPS
• Przeglądy
• Alarmy
• Raporty

System Zdalnego 

Dostępu 

i Monitorowania



Technologia LTO Technology –
nowoczesne rozwiązanie dla e-
busów

✓ Wysoki prąd ładowania – zwykle 5C;

✓ Wysoki prąd rozładowania – praktycznie taki sam jak ładowania;

✓ Duża liczba cykli ładowania wysokim prądem – więcej niż 20 000 pełnych 

cykli – zgodnie z określonym czasem życia baterii, cykle nie wpływają na 

starzenie się  ogniw. 

✓ Bardzo dobra wydajność (zarówno ładowania i rozładowania) 

w temperaturach do -30°C;

✓ Wysokie prądy nie wpływają na żywotność ogniw. 



UVES NMC Standard

Konfiguracja Baterii (pojedynczy moduł)

Konfigur

acja 

ogniwa.

Napięcie
Pojemność Energia

Min. Nom. Max.

180S1P 504 V 666 V 774 V 100 Ah 66,6 kWh

Parametry operacyjne

Stały prąd rozładowania 100 A

Maksymalny prąd 

rozładowania
200 A

Zakres temperatur 

rozładowania
-20 to 55 0C

Stały prąd ładowania 100 A

Maksymalny prąd ładowania 200 A

Zakres temperatur ładowania 0 to 45 0C

Norma ochrony IP65

Sposób chłodzenia Ciecz

Ilość cykli > 3000

Homologacja
UN ECE R.10.06

UN ECE R100.02

Dł. x Szer. x Wys.

Wymiary 1750 x 700 x 325 mm

Waga 420 kg



Dł. x  Szer. x Wys.

Wymiary 1055 x 770 x 340 mm

Waga 300 kg

Konfiguracja Baterii (pojedynczy moduł)

Konfigur

acja 

ogniw.

Napięcie
Pojemność Energia

Min. Nom. Max.

288S1P 576 V 662 V 778 V 23 Ah 15,2 kWh

Parametry operacyjne

Stały prąd rozładowania 100 A

Maksymalny prąd 

rozładowania
200 A

Zakres temperatur 

rozładowania
-30 0C to 45 0C

Stały prąd ładowania 100 A

Maksymalny prąd łądowania 200 A

Zakres temperatur 

ładowania
-30 0C to 45 0C

Norma ochrony IP65

Sposób chłodzenia Ciecz

Ilość cykli >20 000

Homologacja
UN ECE R.10.06

UN ECE R100.02

UVES LTO 4C Standard



Parametr LTO NMC

Typowa energia na pojazd 60 - 120 kWh 200 - 400 kWh

Waga systemu 1280 – 2500 kg 1400 – 2800 kg

Ilość baterii 4-8 baterii 3-6 baterii

Cena przy seryjnej produkcji ~1250 EUR/kWh ~350 EUR/kWh

Czas ładowania 15 min to 90% SOC 1 h to 80% SOC

Moc ładowania Powyżej 400kW Powyżej 400kW

Ilość cykli > 20 000 cykli > 4 000 cykli

Przykład: 
70.000 km/rok
SOC 10%-90%

Dla 90kWh:
Powyżej 15 lat

Dla 330 kWh:
Powyżej 8 lat

Technologia LTO – NMC  
porównanie



Kraj Ilość

Polska 230+

Niemcy 30

Norwegia 6

Włochy 22

Hiszpania 2

Rumunia 10

W produkcji 150+
Wieloletni kontrakt na systematyczne dostawy

Referencje: Solaris Bus and Coach



ESS  - Projekty dla trakcji ( 
PKP Energetyka)

Parametry magazynu:

✓ Technologia : Li-ion (NMC)

✓ Żywotność ogniw : do 15 lat

✓ Żywotność cykliczna : 10 000 cykli

✓ Energia całkowita systemu : 1,5 MWh

✓ Energia użyteczna systemu : 1,2 MWh

✓ Moc zasobnika energii : 5,5 MW

✓ Zakres pracy (DOD) : 80%

✓ Sprawność cyklu :  87%



MEDCOM Stadler – baterie Impactu w 
technologii LTO w krakowskich 
tramwajach 

✓ Pojemność nominalna 46 Ah

✓ Napięcie nomialne 634,8 V

✓ Energia nominalna 29 kWh



MEDCOM SIEMENS – baterie Impactu
w technologii LTO 
w tramwajach w Charlotte w USA

✓ Pojemność nominalna 46 Ah

✓ Napięcie nomialne 496,8 V

✓ Energia nominalna 45,5 kWh



www. icpt.pl

Dziękujemy 

za uwagę


